
Data postării:
18.07.2023

Termen limită:
24.07.2023

Anunț achiziție: Agitator magnetic cu încălzire și manta de încălzire, 6 buc.

Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 100,000.00 lei. Valoarea nu conține TVA.
Procedura aleasă este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de
achiziții publice, Cod CPV 38436400-4 – Agitatoare magnetice.

Fiecare din cele 6 agitatoare magnetice cu încălzire vor fi prevăzute cu
accesoriile menționate și manta de încălzire conform următoarelor
caracteristici:

Caracteristici tehnice:

1. Agitator magnetic cu încălzire:
- Interval viteză de rotație: 100 - 1400 rpm
- Precizia vitezei: minim ± 2 %
- Capacitatea de agitare (H₂O): max. 20l
- Sarcină maximă: aprox. 25 kg
- Interval de temperatură: minim 20 – 300 °C
- Putere de încălzire: 800 W
- Diametru plita: minim 145 mm
- Material plita: silumin cu strat ceramic
- Setarea analoga a vitezei și a temperaturii

2. Accesorii:
- senzor de temperatura
- tija metalica pentru fixarea clemelor
- protectie silicon pentru plita și afișaj
- set magneti agitare ovali PTFE 30 x 16 mm - 5 buc
- set magneti agitare ovali PTFE 20 x 10 mm - 5 buc
- set magneti agitare cilindrici PTFE 10 x 6 mm - 5 buc
- set magneti agitare cilindrici PTFE 20 x 6 mm - 5 buc
- set magneti agitare cilindrici PTFE 30 x 6 mm - 5 buc
- set magneti agitare cilindrici PTFE 40 x 8 mm - 5 buc
- set supermagneti eliptici samariu-cobalt PTFE 25 x 14 mm - 2 buc
- bara magnetica de sustragere a agitatorilor magnetici PTFE, lungime 250 x
diam 10 mm - 1 buc

- inel de pluta pentru baloane 10-100 ml - 5 buc
- inel de pluta pentru baloane 250-500 ml - 5 buc
- inel pentru stativ cu tija din otel inoxidabil, prevazut cu mufa de prindere,
diam. 75 mm - 1 buc

- inel pentru stativ cu tija din otel inoxidabil, prevazut cu mufa de prindere,
diam. 100 mm - 1buc



- stativ cu platforma din oțel inoxidabil cu greutate de min. 2500g și tija din
otel inoxidabil cu lungimea de min. 750 mm - 1 buc

- clema de prindere cu 2 degete fără mufa de fixare, din otel inoxidabil,
deschidere 50 mm - 3 buc

- clema de prindere cu 2 degete fără mufa de fixare, din otel inoxidabil,
deschidere 80 mm - 3 buc

- sistem dublu de prindere pentru tije, din oțel inoxidabil, cu deschidere
potrivită pentru tija stativului și clema de prindere ofertată - 3 buc

3. Manta de încălzire cu următoarele caracteristici:
- bază solidă din aluminiu cu mânere rezistente la căldură potrivită pentru
balon de 1000 ml

- adaptoare potrivite pentru baloane cu fund rotund, cu dimensiuni de
25/50/100/250/500 ml

- prezinta spațiu pentru introducerea sondei pentru controlul temperaturii
- prezinta finisaj anodizat transparent rezistent la substanțe chimice și
solvenți

- rezistent la temperatura de minim 300 oC

Informații
suplimentare:

Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și
în măsura posibilității, semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă)
pot fi trimise până pe data de 24.07.2023, ora 1600 prin e-mail:
achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824.
Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul
compartimentului de achiziții publice prin e-mail:
achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.
Finalizarea achiziției se va realiza prin utilizarea Catalogului electronic pus la
dispoziție de Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).


